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EErrkklläärruunngg  ddeess  HHeerrsstteelllleerrss  NNrr..::  
Manufacturer‘s declaration no: 

 

HEme 100-4 

Der Hersteller / The Manufacturer 
Pos: 5 /TechDOC/Sening/Konformitätsbescheinigungen/04 - Konformitätsbescheinigung  (Sening) @ 7\mod_1429618958991_6.docx @ 129389 @  @ 1 
 

F. A. Sening GmbH, Regentstraße 1, D-25474 Ellerbek  
Pos: 6 /TechDOC/Sening/Konformitätsbescheinigungen/05 - Konformitätsbescheinigung  (... Klasse 3) @ 7\mod_1429619487611_6.docx @ 129458 @  @ 1 
 

erklärt hiermit, dass 
herewith we declare, that 

die folgenden Ausrüstungsteile zur Beförderung gefährlicher Güter der Klasse 3 
the following service equipment for the transportation of dangerous goods according class 3 

Pos: 7 /TechDOC/Sening/Konformitätsbescheinigungen/07 - Konformitätsbescheinigung  (MANLID20") @ 7\mod_1430391382113_6.docx @ 130475 @  @ 1 
 

Produktbezeichnung: 
Product: 

Beschreibung: 
Description: 

 HANV-3S-xxx 
 HANV-3SP8-xxx 
 HZNV-3S-xxx 
 TANV-3S-xxx 

Niveautaster pneumatisch 
Level switch 

- in der gelieferten Ausführung die folgenden Anforderungen gemäß ADR 6.8.2.2.1 erfüllt: 
- in the supplied version meets the following requirements according ADR 6.8.2.2.1: 

 
Spezifische Norm (oder analog):…..………………… 
Specific standard (or analogue): 

EN 13082:2009+A1:2012 
(Abschnitt/chapter 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6) 

Produktgruppen: ........................................................ Jet A-1,JP-5, Gasoline, Diesel, Bio-fuels 
Produkt groups  

Anwendungsbereich: ................................................. Drucklose Tanks (≤ 50 kPa) 
Scope of application  Depressurized tanks 

Umgebungstemperaturbereich: ................................. -30 °C to +60 °C 
Ambient temperature range 

Ansprechhöhe: .......................................................... Einstellbar, Produktabhängig  
Response level Adjustable, depending on the product 

Arbeitsdruck: ............................................................. 8 bar 
Operating pressure 

Werkstoffe: Gehäuse:  EN AC-44200S; EN AW 6060  
Materials: Housing: 

 Einbauten:  POM; CW614N (nickel-plated); 1.4310 
 Internals: 

 Dichtung: NBR; Viton  
 Sealing: 

 

 

 

Ort und Datum: Ellerbek, den 19.05.2025 

 

 

Geschäftsführer: 

  

Location and date: General Manager (Stephan Frieds) 

 


